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COIL DEFENDER 
 
 
 

 
 
 
 
 HOTLINE: 0903 741 926 
  
 

DTM  là một chất phủ có độ bên cao được phát triển đặc biệt để 
Bảo Vệ Dàn Coil trong hệ thống HVAC khỏi bị ăn mòn. 

 
 

ĐẶC ĐIỂM 
• Dễ dàng sử dụng, không cần dùng các 

thiết bị chuyên dụng. 
• Kháng tia UV. 
• Nhanh khô có mùi nhẹ. 
• Giảm thời gian bảo trì vệ sinh dàn coil. 
• Có thể áp dụng cho tất cả vật liệu 

kim loại đặc biệt nhôm và đồng. 
• Áp dụng một lớp mỏng không ảnh hưởng 

đến hiệu suất trao đổi nhiệt. 
 
 
 
 
 
 

Các sản phẩm liên quan khác 
Enzyme Coil Cleane (Dung dịch vệ sinh Coil)   
Là một sản phẩm an toàn và thân thiện với môi 
trường dùng để vệ sinh hệ thống HVAC và coil 
dàn lạnh, có công thức khử các gốc dầu, bụi 
bẩn, vi sinh. Dễ dàng rửa sạch và xả, không gây 
ảnh hưởng đến môi trường. 

 
 

Pan Tablets ( Chất chống vi khuẩn )  làm chậm quá 
trình phát triển của vi khuẩn, được đặt ở trong 
khay chứa nước của dàn coil dàn bay hơi nhằm 
làm chậm quá trình tạo nhờn trong đường ống, 
ngăn ngừa tắt nghẽn đường xả. Thời gian một 
lần sử dụng khoảng 12 tháng. 

 
 

Filter Protect (Dung dịch bảo vệ lọc)  Là sản 
phẩm  áp dụng cho các phin lọc nhằm kéo dài 
tuổi thọ và cải thiện hiệu suất. Sản phẩm ngăn 
chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, làm 
tắc nghẽn phin lọc và giảm hiệu suất của phin. 

LỢI ÍCH  
• Bảo vệ chống ăn mòn lâu dài cho hệ 

thống HVAC và coil dàn lạnh. 
• Giảm tổn thất hiệu suất do quá trình 

ăn mòn. 
• Dễ dàng sử dụng cho dàn coil mới và cũ. 
• Kéo dài tuổi thọ cho dàn coil. 

 
 
         HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

• Làm sạch dàn coil với dung dịch vệ sinh 
NEUTRAL COILDEFENDER. 

• Chờ dàn coil thật khô. 
• Xịt một lớp mỏng chất phủ DTM từ trên 

xuống dưới dàn coil. 
• Lớp phủ DTM sẽ khô trong một vài phút. 
• Tiếp tục phủ lớp thứ 2 dày hơn lớp thứ 

nhất thẳng vào cánh tản nhiệt và ống. 
• Một bình xịt có thể phủ một mét vuông diện 

tích bề mặt. 
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